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DEUTSCH

BESCHREIBUNG FIG. A

1 — Fingerschutz 7 — Anschlusskabel
2 — Kontrolllampe 8 — Temperaturregler
3 — Dampfdruckknopf 9 — Heizkessel

4 — Dampfregler 10 — Gummimatte

5 — Sicherheitsverschluss 11 — Messbecher

6 — Blgelflache 12 — Trichter

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten
Gebrauch des Gerates aufmerksam durch und
bewahren Sie diese flir eine spéatere Verwendung auf.

« Vor dem ersten Gebrauch die Gebrauchsanleitung
zur eigenen Sicherheit bitte sorgfaltig durchlesen.
Ein Nichtbeachten der Gebrauchsanleitung kann
schlimme Folgen haben.

 Uberprifen Sie vor dem AnschlieBen des Gerates
an das Stromnetz, ob die auf dem Typenschild
angegebene Spannung mit der d&rtlichen
Netzspannung Ubereinstimmt. Das Typenschild
befindet sich auf der Gerateruckfront.

«SchlieBen Sie das Gerat nur an
Schutzkontaktsteckdosen (Schuko) an.

- Uberpriifen Sie regelméBig das Stromkabel auf
mogliche Beschadigungen.

» Das Dampfbugeleisen darf auf keinen Fall benutzt
werden, wenn das Gerat, Stromkabel oder Stecker
beschadigt sind.
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* Falls das Stromkabel des Gerates beschadigt ist, darf
es nur beim zustandigen technischen Kundendienst
gegen ein Originalkabel ausgetauscht werden.

 Bei allen Funktions- und elektrischen Stérungen das
Geréat sofort abschalten. Wenden Sie sich bitte an
den zustandigen technischen Kundendienst. Versuchen
Sie auf keinen Fall das Gerat selbst zu reparieren.

« Zum Herausziehen des Netzsteckers aus der Steckdose
nicht am Stromkabel ziehen.

 Alle elektrischen Gerate fur Kinder unzuléanglich
aufbewahren. Vorsicht bei Anwesenheit von Kindern
wahrend des Blgelns.

 Lassen Sie das Gerat nie unbeaufsichtigt, solange es an
das Stromnetz angeschlossen ist.

» Das Stromkabel nicht mit heiBen Flachen oder scharfen
Kanten in Berthrung bringen.

- Stellen Sie das Geréat erst weg, wenn es vollkommen
abgekuhlt ist.

« Das Dampfbtigeleisen ist nur flir den vorgesehenen
Zweck zu verwenden.

» Niemals das Gerat unter den Wasserhahn halten, um
den Dampfkessel mit Wasser zu beflllen.

» Tauchen Sie das Bigeleisen niemals in Wasser oder
andere Fllssigkeiten.

 Bei der Reinigung des Gerates, beim Wassereinflillen
oder Entleeren ist darauf zu achten, dass der Netzstecker
des Gerates nicht am Stromnetz angeschlossen ist.

« Kontrollieren Sie vor dem Lésen des
Sicherheitsverschlusses, dass im Boiler kein Dampf
mehr vorhanden ist. Der Dampf entweicht aus dem
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Boiler durch Drehen der Dampfreguliertaste (4) oder
Dricken des Dampfdruckknopfes (3) am Bligeleisen.
Falls beim Offnen des Verschlusses (5) ein Pfeifton
erklingt, sofort den Verschluss wieder festziehen.
Versuchen Sie niemals den Verschluss zum
Wassereinflllen zu 6ffnen, wahrend das Geréat in Betrieb
ist. Berihrung mit dem Dampf kann zu Verbrihungen
fGhren.

Falls Ihr Dampfblgeleisen heruntergefallen ist oder
auf eine andere Art einen harten Schlag erhalten sollte,
kann es sein, dass das Gerat innerlich einen Schaden
erlitten hat, obwohl dies von auBBen nicht sichtbar ist.
In solchen Fallen lassen Sie das Gerat vom zustandigen
Kundendienst tberprufen.

Dieses Gerat ist nur fir den Hausgebrauch vorgesehen.
Ein Verlangerungskabel sollte nur benutzt werden,
wenn es unbedingt notwendig ist. Benutzen Sie ein
Kabel mit 10 Ampere (Europa) oder 15 Ampere (USA).
Ein Kabel mit einem geringerem als dem angegebenen
Nennwert von 3 x 1,0 mm? kénnte sich berhitzen.
Das Verlangerungskabel so anbringen, dass es nicht
gezogen wird und keine Stolpergefahr besteht.
Das Bugeleisen auf einer geraden und sicheren Ebene
benutzen und aufbewahren.

Das Gerat nur auf einer geraden und stabilen Flache
senkrecht aufstellen.

Das Blgeleisen nicht bei eingeschaltetem Zustand
unbeobachtet lassen.

Bei sichtbaren Schaden, wie zum Beispiel wenn es
heruntergefallen ist, oder undicht ist, darf das Geréat
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nicht benutzt werden.

« Auswechseln von Ersatzteilen nur durch den
Kundendienst.

« Das Gerat auBerhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahren.

* Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und
dartber und von Personen mit reduzierten physischen,
sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel
an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn
sie beaufsichtigt oder bezliglich des sicheren Gebrauchs
des Gerates unterwiesen wurden und die daraus
resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dirfen nicht
mit dem Gerat spielen. Reinigung und Benutzer-
Wartung dirfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung
durchgeflhrt werden.

» Das Bugeleisen und dessen Anschlussleitung missen
wahrend des Einschaltens, des Benutzens oder des
Abkihlens auBer Reichweite von Kindern sein, die
junger als 8 Jahre sind.

» Das Gerat niemals unbeaufsichtigt in der Nahe von
Kindern, schutzbedlirftigen Personen oder Haustieren
lassen. Kinder fernhalten! Das Gerat ist kein Spielzeug!

Anmerkungen

» Beim erstmaligen Benutzen des Blgeleisens sollte es auf einem alten Stlick Stoff ausprobiert
werden, um festzustellen, ob die Blgelflache und der Wasserbehélter sauber sind.

- Beim ersten Anschalten des Blgeleisens kann eine leichte Rauch- und Wassertropfenbildung
auftreten. Das ist normal und hért nach ungeféhr 2 Fillungen auf.

* Vor dem ersten Gebrauch das Bligeleisen 2 — 3mal mit Wasser ausspllen.

AUFFULLEN DES HEIZKESSELS

» Bevor das Biigeleisen mit Wasser aufgefillt wird, muss der Stecker aus der Steckdose
gezogen werden.
» Das Blgeleisen waagerecht auf die Gummimatte (10) stellen und den Heizkessel mit Hilfe
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des mitgelieferten Messbechers (11) und Trichters (12) aufflllen (siehe Fig. B).
« ES DURFEN AUF KEINEN FALL MEHR ALS 210 ml WASSER EINGEFULLT WERDEN.
Diese Menge entspricht der am Messbecher angegebenen Menge. Wird zu viel Wasser
eingeflllt, tritt bzw. spritzt beim Blgeln anfangs Wasser aus den Dampféffnungen aus.
« Keine chemischen Zusatze oder Duftstoffe in den Heizkessel einflllen.
* Nach jedem Gebrauch das Restwasser aus dem Behdlter entleeren, und das Gerat mit
gedffnetem Sicherheitsverschluss (5) aufbewahren.

VOR DEM BUGELN

Der Sicherheitsverschluss (5) muss unbedingt richtig fest zugeschraubt werden, jedoch den
Verschluss nicht Uberdrehen. Bei zu starkem Festschrauben kann die Dichtung beschéadigt
werden und Dampf aus dem Verschluss austreten. Der mitgelieferte Fingerschutz (1) dient nur
zum Offnen des Sicherheitsverschlusses (5).

EINSCHALTEN

» Den Netzstecker in die Steckdose stecken und den Temperaturregler auf MAX stellen (siehe
Fig. C).

» Das Aufleuchten der Kontrolllampe (2) zeigt an, dass sich das Bligeleisen aufheizt.

* 4-5 Minuten abwarten, bis die Kontrolllampe erlischt. Das Bligeleisen kann jetzt genutzt
werden.

DAMPFBUGELN

Das Dampfbiigeln kann mit DAMPFSTOSSEN oder mit KONTINUIERLICHER

DAMPFBILDUNG ERFOLGEN.

» Zum Bigeln mit DampfstéBen den Dampfdruckknopf (3) (siehe Fig. D) je nach gewiinschter
Dampfstéarke mehr oder weniger stark driicken.

» Zum Bigeln mit kontinuierlicher Dampfbildung den Dampfregler (4) wie gezeigt gegen den
Uhrzeigersinn drehen. Sie erhalten so einen gleichméaBigen und anhaltenden Dampfdruck,
der bei vollstandiger Drehung des Dampfreglers am stérksten ist.

» Sowohl beim Biigeln mit DampfstdBen als auch mit kontinuierlicher Dampfbildung darf das
Blgeleisen nie auf den Kopf gestellt oder zu stark nach vorne oder zur Seite geneigt werden.

ACHTUNG

Vor dem Abstellen des Blgeleisens auf der Gummimatte (10) stets den Dampf abstellen.
WAHREND DES GEBRAUCHS NIEMALS DEN SICHERHEITSVERSCHLUSS (5) OFFNEN,
VOR DEM OFFNEN DES SICHERHEITSVERSCHLUSSES ZUERST DEN
TEMPERATURREGLER AUF MIN STELLEN, ANSCHLIESSEND DEN NETZSTECKER AUS
DER STECKDOSE ZIEHEN UND DANN DURCH DRUCKEN DES DAMPFDRUCKKNOPFES
(3) DRUCK AUS DEM BUGELEISEN ABLASSEN.

AUFFULLEN DES BUGELEISENS BEI GEBRAUCH

Soll das Bligeleisen wahrend des Bligelns aufgeflllt werden, bitte wie folgt vorgehen:
« Das Biligeleisen durch Drehen des Temperaturreglers auf ,MIN“ ausschalten.
» Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

» Durch Driicken des Dampfdruckknopfes (3) den Druck aus dem Biigeleisen ablassen, den
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Sicherheitsverschluss (5) vom Heizkessel abschrauben (zu diesem Zweck kann der mitgelieferte
Fingerschutz (1) benutzt werden).

Beachten Sie, dass nie mehr als 210 ml Wasser, d.h. die am Messbecher angegebene Menge,
in das Bugeleisen gefiillt werden darf. Damit die angegebene Wassermenge nicht Gberschritten
wird, muss das Bugeleisen vor dem Aufflllen zuerst entleert werden.

» Den Sicherheitsverschluss vollstandig zuschrauben.

» Den Netzstecker wieder in die Steckdose stecken.

* Nach kurzer Zeit beginnt wieder die Dampfbildung.

PFLEGE

» Bevor Sie das Bugeleisen reinigen, muss der Stecker aus der Steckdose gezogen und
Uberprift werden, ob das Blgeleisen vollstandig abgekihlt ist.

» Keine Scheuermittel zum Reinigen der Bugelflache verwenden.

» Ablagerungen und andere Verschmutzungen an der Bigelflache kénnen mit einem Lappen
im kalten Zustand entfernt werden, der mit einer Wasser-Essigmischung getrankt wird.

« Achten Sie darauf, dass die Bugelflache glatt bleibt. Kontakt mit Metallgegensténden
vermeiden.

« Bitte zum Entkalken im kalten Zustand nur handelsibliche Entkalker verwenden.

NACH DEM BUGELN

» Das Bilgeleisen durch Drehen des Temperaturreglers auf ,MIN“ ausschalten.

» Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

» Durch Dricken des Dampfdruckknopfes (3) den Druck ablassen.

» Das Biigeleisen abkihlen lassen.

» Den Sicherheitsverschluss (5) mit Hilfe des Fingerschutzes (1) abschrauben, durch Kippen
das Restwasser aus dem Blgeleisen entleeren (siehe Fig. F). Vorsicht, Verbrihungsgefahr
durch heiBes Wasser. Durch das Entleeren des Blgeleisens bleibt der Heizkessel sauber.

» Bitte nach dem Buigeln, Boiler mit Wasser (ca. 100 ml) fullen und kréaftig schitteln, danach
das Wasser ausleeren. Damit sich im Boiler keine Rucksténde bilden, bitte das Gerat nochmals
aufheizen und vollstdndig ausdampfen lassen.

* Nach dem Bugeln den Sicherheitsverschluss (5) nie schlieBen, sondern offen lassen.

« Den Dampfregler (4) bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn drehen.

EMPFEHLENSWERT IST DAS VERWENDEN VON LEITUNGSWASSER JEDEN
HARTEGRADES, AM BESTEN IM ABGEKOCHTEN ZUSTAND.

Welches Wasser ist fiir Ihr Biigeleisen nicht geeignet?
Wasser mit Zusatzen
Starke, Weichspller, Parfiim und Appretur dirfen auf keinen Fall zugesetzt werden. In der

Dampfkammer bilden sich Ricksténde, die das Gerat schadigen und zu Verunreinigungen des
Blgelgutes fiihren.



Regenwasser bzw. Teichwasser

Durch so genannte Biofdulnis verkeimt das Wasser und dies fuhrt zu Verstopfungen im
Wasserdurchlauf. Tauwasser aus dem Kuhlschrank oder Kondenswasser aus dem Wéschetrockner:
Diese Wasserarten kdnnen Fremdkdrper enthalten. Hierbei wird der Wasserdurchlauf ebenfalls
unterbrochen. Wasser aus dem Trockner ist ungeeignet, da Waschmittel- und
Weichspulerriickstande Dichtungen und Ventile zerstéren.

Wasser aus Enthartungsanlagen
Kann verwendet werden, am besten im abgekochten Zustand.

Destilliertes Wasser darf nur im Mischungsverhéltnis 50:50 mit Leitungswasser verwendet
werden.

Fur hierdurch entstandene Schiaden am Geréat oder am Biigelgut wird keine Haftung
libernommen.

Technische Details
Typ: EP 101

220-240 V~ 50 Hz 800 W
Wasserkapazitat: 210ml

Entsorgung

Werfen Sie Verpackungsmaterial wie Kunststoff und Kartons in die dafiir vorgesehenen
Mulltonnen. Geben Sie dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer nicht als normalen
Haushaltsabfall ab, sondern bei einem Sammelpunkt fir die Wiederverwendung
elektrischer und elektronischer Gerate. Achten Sie auf das Symbol auf dem Produkt,
L Gebrauchsanweisung oder der Verpackung.
Die Materialien kdnnen wie angegeben wieder verwendet werden. Durch lhre Hilfe bei
der Wiederverwendung, der Verarbeitung der Materialien oder anderen Formen der Benutzung
alter Gerate liefern Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
Erkundigen Sie sich bei den Stadtverwaltungen nach dem richtigen Sammelpunkt in Ihrer Néhe.

ACHTUNG! )
SICHERHEITSVERSCHLUSS NIE WAHREND DES
BUGELNS ENTFERNEN, ERST NETZSTECKER
ZIEHEN, DAS GERAT ABKUHLEN UND DEN DAMPF
VOLLIG AUSTRETEN LASSEN (DAMPFTASTE GANZ
NACH UNTEN DRUCKEN).

BITTE ACHTEN SIE UNBEDINGT DARAUF, DASS BEIM
OFFNEN UND SCHLIESSEN DES BOILERS IN JEDEM
FALL DER FINGERSCHUTZ (S. BESCHREIBUNG FIG.
A - Pos.1) ZU VERWENDEN IST.
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