Verordnung (EU) Nr. 206/2012 vom 06. Marz 2012
Informationsanforderungen fiir Komfortventilator gemafn Tabelle 3
Information requirements for comfort fans according table 3
Mod.: STV 458 M

(FD-45M)

D Bezeichnung Symbol Wert Einheit
EN Description Symbol Value Unit
NL | Omschrijving Symbool Waarde Eenheid
FR | Description Symbole Valeur Unité
CZ | Popis Oznaceni Hodnota Jednotka
SK | Opis Symbol Hodnota Jednotka
RO | Descriere Simbol Valoare Unitate
S Beskrivning Symbol Véarde Enhet
IT Descrizione Simbolo Valore Unita
D Maximaler Volumenstrom

EN Maximum fan flow rate
NL Maximaal ventilatordebiet
FR Débit d’air maximal

CZ | Maximalni priitok ventilatoru F (79.04) m¥min
SK Maximalny prietok ventilatora
RO Debitul maxim al ventilatorului
S Fléktens hdgsta flodeshastighet
IT Portata massima d'aria

D Ventilator-Leistungsaufnahme
EN Fan power input

NL Opgenomen vermogen

FR Puissance absorbée

CcZ Prikon ventilatoru P (45.84 ) w
SK Prikon ventilatora

RO Puterea de intrare a ventilatorului
S Flaktens ineffekt

IT Potenza assorbita del ventilatore

D Serviceverhaltnis
EN Service value

NL Bedrijffswaarde
FR Valeur de service
CZ | Provozni hodnota SV (1.72) (m¥min)/W
SK Prevadzkova hodnota
RO Valoarea de uz

S Driftsvarde

IT Valori di esercizio

D Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand
EN Standby power consumption

NL Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand

FR Consommation d’électricité en mode « veille »
CZ | Spotfeba energie v pohotovostnim reZimu Pss (0.00) w
SK | Spotreba energie v pohotovostnom rezime
RO | Consumul de putere in modul standby

S Effekiférbrukning i standbylage

IT Consumo elettrico in modo « attesa »

D Saisonaler Stromverbrauch

EN Seasonal electricity consumption

NL Seizoensgebonden elektriciteitsverbruik
FR | Consommation d'électricité saisonniére
CZ | Sezénni spotfeby elektrické energie Q (14.67 ) kWh/a
SK Sezobnnej spotreby elektrickej energie

RO | Consumului sezonier de energie electrica
S Sasongsvis elektrisk elférbrukning

IT Consumo stagionale di energie elettrica

D Ventilator-Schallleistungspegel

EN Fan sound power level

NL Geluidsvermogensniveau van de ventilator
FR Niveau de puissance acoustique

CZ Hladina akustického vykonu ventilatoru

SK Hladina akustického vykonu ventilatora
RO | Nivelul de putere acustica al ventilatorului Lwa (66.30) dB(A)
S Flaktens ljudeffektniva

IT Livello di potenza sonora del ventilatore




D Maximale Luftgeschwindigkeit m/s
EN Maximum air velocity meters/sec
NL Maximale luchtsnelheid Meter/s
FR | Vitesse maximale de I'air meétres/sec
cZ Maximalni rychlost proudéni vzduchu Cc {2.57) metry/s
SK Maximalna rychlost' pradenia vzduchu m/s
RO | Viteza maxima a aerului m/sec
S Maximal lufthastighet m/s
IT Velocitd massima dell'aria m/sec
D Messnorm fiir die Ermittlung des Serviceverhéltnisses
EN Measurement standard for service value
NL Meetnorm voor bedrijfswaarde Commission Regulation (EU) no 206/2012
FR Norme de mesure de la valeur de service IEC 60879:1986
CZ Norma pro méfeni provozni hodnoty EN 50564:2011
SK Norma merania pre prevadzkovi hodnotu EN 60704-2-7:1998
RO | Standardul de masurare pentru valoarea de uz EN 60704-1:2010
S Standard som anvénts for métning av driftsvarde
IT Norme di misura per il valore di esercizio
D Kontaktadresse fiir weitere Informationen
EN Contact details for obtaining more information Heller Elektro-Hausgerite GmbH
NL Contactgegevens voor nadere informatie Muhilberger Stralke 34
FR Coordonnées de contact pour tout complément D-04895 Falkenberg/Elster

d'information
cZ Kotakini osoby, které poskytnou dalsi informace Tel.: +49 35365 / 4300
SK Kontaktné udaje na ziskanie d’alich informacii Email: info@heller-elektro.de
RO | Datele de contact pentru informatii suplimentare www.heller-elektro.de
S Kontaktuppgifter for att fa mer information
IT Referente per ulteriori informazioni

Das Gerét erflillt auch die Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 206/2012 gemaQR Tabelle 7 ab 2014.
The device complies with the requirements for regulation (EU) no. 206/2012 according table 7 from 2014.
Het apparaat voldoet aan de eisen van verordening (EU) Nr. 206/2012 volgens table 7 van 2014.
L'appareil est conforme aux exigences du réglement (UE) n® 206/2012 conformément tableau 7 a partir de
2014.

Pristroj je v souladé s poZadavky nafizeni komise (EU) &. 206/2012 a v souladé s tabulkou 7 z roku 2014.
Pristroj je v sulade s poziadavkami nariadenia komisie (EU) & 206/2012 a v s(lade s tabulkou 7 z roku
2014.

Acest aparat este conform cu cerintele de Regulamentul (UE) nr 206/2012 al comisiei Tn ceea ce priveste
tabelul 7din 2014.

Apparaten enheten uppfyller kraven fér Kommissionens férordning (EU) nr. 206/2012 om tabell 7 fran 2014.
Il dispositivo & conforme ai requisiti di regolamento (UE) n. 206/2012 della commissione secondo la tabella
7 a partire dal 2014.
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